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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES  
Las siguientes Cláusulas Especiales (P.C.E.) complementan o reglamentan las disposiciones 
de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 
prevalecerán sobre las de las P.C.G.  
  
Se modifican o complementan los siguientes artículos del PCG:  

ARTÍCULO 1: Objeto y aplicación del pliego.   

Se agrega:  

1.1 El Licitante y Comitente es: la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC) con 
domicilio en Héroes de Malvinas N° 1587, Villa de Merlo, Departamento Junín - Provincia 
de San Luis.  

 

ARTÍCULO 10: Circulares con consulta y sin consulta. Enmiendas.  

Atento que los Pliegos podrán obtenerse en forma gratuita y consultarse en el sitio web: 
http://www.unlc.edu.ar/comprasycontrataciones, los pedidos de aclaraciones o consultas 
deberán efectuarse a través de un correo electrónico de tipo genérico o personal, no 
institucional.   
La dirección electrónica del Contratante para solicitar aclaraciones es: 
licitaciones@unlc.edu.ar. Tel: (0266) 423-2811  
  
Las respuestas a las consultas efectuadas se notificarán a los correos electrónicos desde los 
cuales se hubieran realizado, así como también se notificarán a aquellos interesados que 
hubieran manifestado su interés en participar de la licitación, sin perjuicio de lo cual el 
Contratante además las publicará en http://www.unlc.edu.ar/comprasycontrataciones,. Con 
independencia de las notificaciones que efectúe la Universidad, será responsabilidad de los 
oferentes potenciales efectuar la consulta de dicha/s página/s para acceder a dichos 
documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.  

ARTÍCULO 13: Capacidad técnica y de contratación.  

La superficie construida de obras nuevas que deberá acreditar el oferente es de 2000 m2  

ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentación.  

4) El régimen de contrataciones aludido en el PCG, deberá entenderse comprensivo de la 
Administración Nacional.  

ARTÍCULO 15: Domicilio.  

El oferente constituirá domicilio especial en la ciudad de Villa de Merlo. Adicionalmente, 
proporcionará una dirección electrónica a la cual podrá adelantarse cualquier tipo de 
notificación o comunicación.  

ARTÍCULO 16: Ejecución de las obras por empresas asociadas.  

La inscripción aludida en el último párrafo del PCG, deberá acreditar su inscripción en la 
Inspección General de Justicia u órgano análogo de la jurisdicción donde se hallare 
inscripto el adjudicatario.  
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ARTÍCULO 20: Garantía de mantenimiento de oferta. Vigencia de la oferta.  

La garantía de mantenimiento de oferta será de $520.667,18 (Pesos quinientos veinte mil 
seiscientos sesenta y siete con dieciocho centavos)  
La garantía de oferta deberá estar emitida a favor de: Universidad Nacional de los 
Comechingones (UNLC), con domicilio en Héroes de Malvinas N° 1587, Villa de Merlo, 
Departamento Junín - Provincia de San Luis, C.U.I.T. Nº 30-71512679-2.  
La contratista deberá someterse a los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de Villa 
Mercedes.  

 ARTÍCULO 21: Presentación de las propuestas.     

Lugar de presentación de las propuestas: Secretaria General (UNLC) calle Eva Duarte N°88, 
Villa de Merlo, Prov. San Luis (CP. 5881).  
  
Fecha límite de presentación: 27/06/2023 a las:12 horas.  

ARTÍCULO 22: Forma de presentación de las propuestas.  

Los Oferentes presentarán las propuestas en original de los documentos que comprenden la 
Oferta, lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el Oferente deberá presentar una 
copia de la Oferta la cual deberá marcar claramente “COPIA” y un CD con los archivos 
digitales de la oferta.  

ARTÍCULO 23: Documentos que integran la propuesta.  

2) Aplica lo indicado en el Art. 13.2 de este PCE.  
12) Aplica lo indicado en el Art. 35 de este PCE.  
 
ARTÍCULO 25: Licitación de “etapa única”.  
La apertura de las ofertas se efectuará en Sala de Reunión (UNLC) Avenida Eva Duarte N° 
173, Villa de Merlo, Prov. San Luis (CP. 5881), fecha 27/06/2023 a las 13:30 horas.  
  
 

ARTÍCULO 27: Evaluación de las propuestas.  

Al evaluar las ofertas la Comisión Evaluadora deberá tener en cuenta que cuando una oferta 
implique valores sustancial y significativamente menores al presupuesto oficial no constituya 
precio vil o irrisorio.  
La Comisión Evaluadora podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que 
la Oferta no podrá ser cumplida en los plazos y condiciones estipulados en la Documentación 
Licitatoria / Contractual por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los 
criterios objetivos que surjan del presupuesto oficial, y los precios de mercado.    
A tales fines se podrá solicitar a los Oferentes precisiones sobre la composición de su Oferta 
que no impliquen la alteración de la misma.  
Cuando de los informes técnicos surja que la Oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la 
desestimación de la misma.   
ARTÍCULO 30: Adjudicación.  

La dirección para presentar observaciones a la adjudicación es: Secretaria General (UNLC) 
calle Eva Duarte N°88 , Villa de Merlo, Prov. San Luis (CP. 5881) o por correo electrónico: 
licitaciones@unlc.edu.ar  
  
La garantía de impugnación será de $520.667,18 (Pesos quinientos veinte mil seiscientos 
sesenta y siete con dieciocho centavos)  
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ARTÍCULO 33: Firma del Contrato.  
Adicionalmente a lo expresado en la cláusula general, será condición necesaria para la 
contratación, no registrar incumplimientos tributarios y/o previsionales según lo dispuesto en la 
R.G. 4164-E de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Si el adjudicatario fuera una 
UT la averiguación se hará para cada uno de sus miembros. Si efectuada la averiguación el 
resultado fuese negativo, el Contratante dejará sin efecto la adjudicación.  
Asimismo, los oferentes que se hubieran presentado consorciados con el compromiso de 
constituirse en UT, en caso de resultar adjudicatarios deberán, como condición previa a la 
firma del contrato, encontrarse legalmente constituidos como tal, acreditando dicha 
circunstancia mediante la correspondiente inscripción en el Registro de personas jurídicas que 
corresponda.  

 ARTÍCULO 47: Cierre de obra. Cartel de obra.  

Las características de los carteles en cuanto a diseño gráfico y materialidad son las definidas 
en la documentación técnica.   

ARTÍCULO 51: Oficina para la Inspección.  

Deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los casos el 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendo atender 
las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones 
generales.  
Deberá contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrá 
condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra.  
 El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina 
necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.   
El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con material sanitario mínimo para 
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones 
normalizadas por los organismos de Salud Pública correspondientes.  
El Contratista facilitará a la Inspección mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, 
todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o 
pruebas estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesaria realizar.  

ARTÍCULO 77: Plazo.   

El Plazo de ejecución es de 120 (ciento veinte) días corridos computados desde la fecha de 
comienzo fijada por el comitente.  

ARTÍCULO 88.3: Pruebas para la Recepción Provisoria.  

El plazo de terminación de la obra aludido en el último párrafo del PCG, se encuentra 
establecido en el Art. 77 de este Pliego.  

ARTÍCULO 93: Causas y consecuencias de rescisión.  

El Contratista renuncia formalmente por el solo hecho de suscribir el contrato con el Comitente 
a ejercer el derecho de retención previsto en los artículos 2587/2593 y concordantes del 
Código Civil y Comercial de la Nación, sobre las tierras y construcciones que ocupe con 
motivo de la ejecución de la obra objeto del contrato, aun cuando sobrevinieran créditos a su 
favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversias jurídicas entre 
las partes contratantes.  
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ARTÍCULO 98: Seguros.     

98.1. Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones y/o 
ampliaciones de plazos, motivadas por trabajos suplementarios, por causas no imputables al 
Comitente.  
  
98.1.a) La cobertura de ART deberá ser acreditada mediante la presentación de una 
Constancia de Inscripción, con nómina del personal asegurado, vigente y autenticada 
mediante firma y sello original del asesor productor del seguro.  
  
98.1.b) La cobertura de Vida Colectivo Obligatorio deberá ser acreditada mediante la 
presentación de una póliza, o Constancia de Aseguramiento, con nómina del personal 
asegurado, vigente y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor del 
seguro.  
  
98.1.c) La cobertura de Accidentes Personales del personal del Comitente deberá ser 
acreditada mediante la presentación de una póliza, con nómina del personal asegurado, 
vigente y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor del seguro.  
  
En la misma, el Contratista deberá figurar como Tomador de la cobertura y el Comitente 
deberá ser incluido como beneficiario de segunda línea, coasegurado, o figura similar que le 
permita litigar en la ejecución de la póliza, en interés de los beneficiarios de la misma.  
  
Las pólizas serán individuales y deberán cubrir los riesgos de muerte e incapacidad. El monto 
de las coberturas ascenderá a PESOS TRES MILLONES ($3.000.000) para cada caso 
independientemente.  
  
Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las 
pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los 
TRES (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio.  
  
98.1.d) El Comitente deberá ser incluido como coasegurado, acreedor hipotecario o figura 
similar que le permita litigar en la ejecución de la póliza.  
  
98.1.e) El monto de la cobertura ascenderá a PESOS TRES MILLONES ($3.000.000) sin 
sublímite de riesgo u ocurrencia individual.  
  
98.3. El atraso en la entrega de las pólizas se multará conforme el Artículo 104.  
    
Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el 
que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin una completa cobertura de seguros 
no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se realizará 
ningún pago por ningún concepto al Contratista. El Contratista será responsable civil y 
administrativamente por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura.  
  
98.4. En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá 
renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.  
  
 
 
 Conformidad con la metodología del Acto de Apertura de Ofertas.  
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Número de Identificación y Título del Contrato: Licitación Pública NACIONAL  LPN° 1/2023- 
“Accesibilidad a la Sede Universitaria y reubicación núcleo sanitario, proyecto 
reformulado” -UNLC-Villa de Merlo, Provincia de San Luis. 
A: [nombre y dirección del Contratante]  
Nosotros, los abajo firmantes manifestamos nuestra conformidad previa con la metodología de 
Apertura de Ofertas propuesta en el Artículo 26 del P.C.E.  

En consecuencia, entendemos y aceptamos que dicha modalidad no nos permitirá objetar la 
validez del acto de apertura de ofertas, renunciando expresamente a impugnar el mismo en 
razón de la modalidad implementada conforme la cláusula citada.  

Firma Autorizada:  
                       
  
Nombre y Cargo del Firmante:                     
  
Nombre del Oferente:                       
  
Dirección:                _____________________________
                     
  
Dirección electrónica:                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
OBRAS COMPLEMENTARIAS: Universidad Nacional de 

Los Comechingones 
“ACCESIBILIDAD A LA SEDE UNIVERSITARIA Y    REUBICACIÓN DE 

NÚCLEOS SANITARIOS” 
 

INTRODUCCIÓN   
  
UBICACIÓN  
El emplazamiento se realizará en el predio de la actual sede de la Universidad Nacional de 

los Comechingones, sito en Héroes de Malvinas y Calle Pública S/N-Villa de Merlo San Luis. 
 

 
 

La universidad Nacional de los Comechingones es una universidad nueva, fundada en el 
año 2014, y a partir de entonces cumple sus funciones en el sector de un edificio pre 
existente, el que fuera destinado en su etapa de ejecución a una escuela donde se 
desarrollan actividades de nivel inicial, primario y secundario en dos turnos. 
El edificio de 1400 m2 cubiertos, fue dividido en dos, destinando 775 m2 al 
funcionamiento de la escuela y 625 m2 para la implementación de la nueva universidad.  
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Así, debiéndonos adecuar a lo ya construido, los sectores se armaron a partir de las 
posibilidades dadas por el edificio y no por las necesidades de uso. Por esta razón surge 
la imperiosa necesidad de intervenir algunos sectores para satisfacer necesidades 
básicas. 
 
Nuestra universidad, aunque recién nace, ha tenido un crecimiento exponencial, tanto en 
matrícula como en carreras. Tal es así que en el año 2022 se incorporan dos carreras de 
ingeniería nuevas: Ingeniería en recursos hídricos e Ingeniería industrial. Esto implica 
que, todo el tiempo estemos necesitando espacios y creando nuevas instancias de 
participación dinámica. 
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OBJETO  
   

        Accesibilidad y evacuación. 
 
-El ingreso del centro académico, hoy se resuelve a través del SUM, situación que 
inhabilita el ingreso en los momentos que este se encuentra en uso, lo que ocurre en 
forma cotidiana, ya que las actividades universitarias así lo requieren.  
En estos casos, tanto los alumnos, como el personal docente y administrativo, deben 
rodear todo el edificio, ingresando por un pasillo lateral secundario. 
-El edificio carece de salida de evacuación en caso de emergencia, ya que la circulación 
principal, se encuentra obstruida por el núcleo sanitario, el que también tiene su ingreso 
a desde el SUM 
-El sector administrativo presenta dificultades de accesibilidad y escasa ventilación, ya 
que hay que pasar por distintas oficinas para llegar a la circulación principal, impidiendo 
una pronta salida y un correcto funcionamiento. 
 -La ventilación de algunas de las oficinas es nula, lo que requiere mantener las puertas 
abiertas lo que termina en falta de privacidad. 
 

Adecuación de locales sanitarios.  
 
Actualmente, el bloque sanitario del edificio se encuentra dentro del auditorio, por lo 
cual, cuando dicho espacio está en funcionamiento, se limita el uso por parte de los 
alumnos. 
Además de quedar insuficiente a los requerimientos de uso y carecer de un sanitario 
para personas con movilidad reducida.  
Se propone reubicar los mismos, para darle una correcta adecuación al edificio con 
respecto al uso del mismo.  
 

Adecuación de Pasillos o Rutas de Escape. 
 
Como nuestra universidad carece de la cantidad suficiente de espacios áulicos, se fueron 
agregando afuera del edificio a modo de ampliación del mismo, contenedores marítimos 
a los efectos de poder dictar las clases correspondientes a las distintas carreras, así es 
como en este momento, los alumnos y docentes deben atravesar el patio para el cursado 
en los mismos, ir al baño o buscar algún material de clase. 
Se propone entonces techar, la conexión desde el edificio hasta los ingresos a los 
contenedores, asegurándonos así el correcto dictado de clases en días de lluvia y evitar 
posibles accidentes por corridas en suelo mojado. 
 

Adecuación de iluminación y ventilación de las áreas áulicas de la 
actual sede de la UNLC. 

 Debido al crecimiento exponencial de la matrícula y carreras incorporadas en este último 
año, sumado a que en el año 2022 se sumaran dos carreras, ingeniería ambiental e Ingeniería 
en recursos hídricos, y contemplando los protocolos sanitarios aplicados a partir de la 
pandemia COVID 19,   Se transforma en imperiosa la necesidad de dotar a la sede de 
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espacios áulicos complementarios,  ya que la capacidad edilicia con la que se cuenta para el 
regreso a la presencialidad es insuficiente. 

En el año 2018 la universidad amplía sus instalaciones mediante contenedores, generando 
un laboratorio externo, biblioteca, y un módulo de aulas (3 aulas), desde entonces el 
crecimiento de la matrícula se encuentra en auge, acompañando así la incorporación de 
nuevas carreras.  

La adecuación de iluminación y ventilación de los espacios académicos están directamente 
relacionados con la superficie de la misma y está a su vez directamente relacionado con la 
matrícula actual. 

 

LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:  

La propuesta se ajusta a un proyecto de remodelación y de obra nueva desarrollada en 
planta baja, respetando la tipología existente. 

Esta Obra comprende la construcción de:  
- Reubicacion de ingreso principal acorde a las necesidades de uso, que permita 

también la evacuación eficiente del edificio y por sobre todas las cosas, que agilice la 
circulación dentro del mismo. 

- Reubicación de un núcleo sanitario acorde a las necesidades de la institución. 
Incluyendo un sanitario para personas con movilidad reducida con la cantidad de 
artefactos acordes a la cantidad de alumnado y personal.  

-  

-  
 
- Incorporación de pasillo circulatorio que posibilite la correcta vinculación de las 

aulas exteriores con el edificio principal. 
 

 

ACCESO 
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-  
                

- Reordenamiento del área administrativa se aclaran y simplifican las 
circulaciones del área, poniendo especial criterio, a los efectos de propiciar el correcto 
funcionamiento de las oficinas y la correcta evacuación, en caso de emergencias, 
desde las mismas. 

- Incorporación sector de atención al alumnado, propiciando inicialmente la división 
de sectores administrativos, generar una división y a la vez  aislar el espacio de SUM, 
independizando el espacio para la realización de las distintas actividades. 

-  
 

 
 
2 .0  GENERALIDADES  

  
Todo aquello que no se encuentra indicado en la presente memoria y planos, se deberá 

regir por las normativas vigentes y por el código de edificación de la ciudad de Villa de Merlo. 
Corresponde además, todos los detalles y trabajos que, sin estar concretamente especificados 
en las presentes bases, sean de rigor para la completa ejecución de las tareas proyectadas 
acordes a las normas del buen construir, siempre y cuando no contradigan lo expresado aquí.  

 

 

 



 
 

15 
 

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la inspección de obra, que podrá ordenar 
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no ajustado a los términos de las 
especificaciones, sin que esto de derecho al contratista a reclamo alguno.  

Una vez concluida la obra se procederá a colocarle a cada sector la señalética diseñada 
para tal fin, debiendo el oferente cotizar letras corpóreas de acero inoxidable de 20 cm de alto. 
Las mismas serán colocadas en el portal de acceso. 

  
2.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL 

Afectaciones a terceros: 
-Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).  
-En caso de construcciones transitorias se avisará a los afectados y se tomarán las medidas 

de seguridad para cada caso.  
-Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos 

correspondientes.  
-Se evaluarán los desechos de construcción rápidamente.  

-Se seguirán las disposiciones de las normativas vigentes en cuanto a higiene y seguridad 
de las obras. 

  
2.2. MATERIALES A UTILIZAR  
El contratista deberá emplear materiales nuevos y de primera calidad los cuales deberán 

cumplir con las normas correspondientes.  
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberán 

presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos. 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de 

realizadas las observaciones.  
Serán por cuenta del contratista el suministro y manejo de los materiales en su totalidad, y 

de la maquinaria y la mano de obra que comprende el acarreo y distribución de materiales, 
incluyendo el suministro, la descarga, apilado, traslado y distribución horizontal y vertical hasta 
el lugar de su empleo.  

Los artículos deberán depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el 
rechazo de aquellos que se empleen indebidamente. Si se comprobara que parte de la obra 
fue realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha enteramente a cuenta del 
contratista.  

  
2.3. DETALLE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR  
Los trabajos a ejecutar serán discriminados por precios unitarios de acuerdo a los rubros 

indicados en esta memoria. Asimismo, si no se indicará metrajes, es obligatorio para los 
oferentes presentarlos. Se presupuestan las variantes de acuerdo a lo indicado en esta 
memoria.  

No serán considerados “adicionales” los trabajos no especificados u omitidos, pero 
necesarios para terminar completamente la construcción y entregarla en las condiciones 
definidas en esta memoria.  

 
2.4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  

Se colocarán todos los elementos de seguridad, que deberán mantener la separación visual 
y física, necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio físico del público y 
personal, y/o perjuicios materiales a los edificios existentes y su equipamiento, considerando 
que la UNLC estará en funcionamiento durante la etapa de ejecución de las obras.  

Asimismo se tendrá en cuenta todas las disposiciones en cuanto a seguridad, de las 
ordenanzas municipales y nacionales vigentes.  
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3.0 IMPLANTACIÓN  
La implantación se realizará en los distintos sectores indicados en croquis. 
Se realizará la preparación del terreno y acondicionamiento del espacio circundante, para 

ampliación de espacios de la sede de la UNLC.  
 

4.0 DESCRIPCIÓN DE TAREAS  
 

Nuevo acceso principal: 
 

Se demolerán los sanitarios existentes para generar un ingreso franco al edificio y su 
correcta evacuación 

El sistema de ejecución será llave en mano. El oferente deberá cotizar todos los ítems que 
se necesiten para dejar a este espacio en perfectas condiciones de funcionamiento. 

- Se deberá realizar una nivelación del terreno natural a fin de obtener una adecuada 
pendiente para el ingreso. 

- Se ejecutará un hall de acceso realizado con mampostería de ladrillo cerámico de 
altura aproximada 4.5 m.  

- La estructura resistente será de hormigón armado.  
- Los muros serán de mampostería de ladrillo hueco portante 18 cm x 18 cm x 33 cm. 
- Los mismos se realizarán a continuación de la circulación principal. 
- El acceso contará con una carpintería de aluminio integral doble puerta doble y 

barral anti pánico. Serán de aluminio anodizado serie 25 de primera calidad o 
superior, con sistema de cierre de seguridad con herrajes inoxidables y vidrios 
laminados de seguridad 3+3 mm incluidos. Tendrán cerradura de seguridad. 

-  La cubierta será metálica realizada en perfilería de tubos de chapa pintado y 
cubierta de chapa trapezoidal roja, con sus correspondientes aislaciones, como así 
también zinguerias. ídem a la existente.  

- La cubierta del poch de acceso se extenderá sobre una explanada de acceso que 
invite al alumnado al ingreso del mismo. 

- Este bloque, contarán con cielorraso suspendido de Durlock con iluminación 
embutida. y en su frente, contará con el nombre de la UNLC en letras corpóreas de 
acero inoxidable. 

- Todo el trayecto de solado se prevé materializará con intertrabados de hormigón o 
adoquines de hormigón rectangulares de colores, los que se deberán combinar 
creando distintos diseños y marcando áreas con distintas situaciones como 
ingresos, descansos, etc. 

- Los pisos serán graníticos tipo Blangino ídem al existente. 
- Pintura látex para muros interiores, pintura elastómerica para muros exteriores, 

pintura sintética para superficies metálicas. 
- Las terminaciones serán: revoque grueso y fino a la cal para interior, revoque 

hidrófugo, grueso y fino a la cal para exterior. 
- Instalación eléctrica llave en mano.   
- Red de Datos: cableado estructurado para puestos de trabajo incluyendo todos los 

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.  
- Acondicionamiento exterior, explanada de acceso, piso ídem existente. 
- Se prevé la colocación de un reflector Led de 50w en este acceso. 
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Se realizará la extensión de los conductos de calefacción central a fin de 
acondicionar este espacio. 

 
Sanitarios para damas, caballeros, mixto y para personas con movilidad reducida: 
Se trata de una construcción tradicional, ídem a la existente. 

- La estructura resistente será de hormigón armado.  
- Los muros serán de mampostería de ladrillo hueco portante 18 cm x 18 cm x 33 cm. 

Las divisiones interiores se ejecutarán con ladrillos huecos portantes de 12 cm x 18 
cm x 33 cm. 

- Pisos graníticos tipo Blangino ídem al existente. 
- La cubierta de techos será de chapa trapezoidal de color negra con sus 

correspondientes aislaciones, como así también zinguerias.  
- Los baños llevarán terminación con cerámico esmaltado, se colocarán esquineros 

de aluminio en las aristas de los muros más expuestos. Las mesadas de granito 
natural con zócalo y faldón, bachas de acero inoxidable y griferías pressmatic.  

- Espejos sobre mesada.  
- Cielorraso placa roca yeso con iluminación embutida.  
- A los fines de generar los boxes para inodoros públicos se utilizarán carpinterías de 

aluminio y melamina.  
- Las carpinterías. Serán de aluminio anodizado serie 25 de primera calidad o 

superior, con sistema de cierre de seguridad con herrajes inoxidables y vidrios 
laminados de seguridad 3+3 mm incluidos.  

- Accesorios de baño: portarrollos papel y perchas. 
- La provisión de agua fría será desde la red interna. 
- Pintura látex anti hongos para muros interiores, pintura elastomerica para muros 

exteriores, pintura para superficies metálicas y pintura para superficies de madera 
- Las terminaciones serán: revoque grueso y fino a la cal para interior, revoque 

hidrófugo, grueso y fino a la cal para exterior. 

- Instalación eléctrica llave en mano.   

-  
 

ÁREAS DE CIRCULACIÓN semicubierta 
Estas áreas semicubiertas son las que conectan a los contenedores, y que sirven de 

expansiones a los mismos y de acceso. 
 

- Construcción de espacios semicubiertos en contenedores existentes. 
- Construcción de rampas de acceso y escaleras para acceso lateral.  
- Acondicionamiento exterior, vereda lateral, sendas de acceso peatonal, portal de 

acceso, y todo lo detallado en las siguientes bases. etc. 
- Las paredes exteriores y las estructuras interiores serán tratadas con dos manos de 

esmalte sintético electroestático 2 en 1. 
 

 EJECUCIÓN DE VEREDAS  
Se ejecutarán veredas corridas en sectores donde indiquen los planos:  



 
 

18 
 

1. Se realizará una vereda desde el cerco que limita con el nuevo CAMPUS y el nuevo 
ingreso a la sede.  

2. Se ejecutarán las veredas de acceso a los bloques de contenedores, como así 
también al ingreso posterior a la Universidad. Indicada en plano. 

 
 

24.0 LIMPIEZA DE OBRA    

La obra deberá permanecer durante toda su ejecución y ser entregada, en perfectas 
condiciones de limpieza y funcionamiento. Supone el retiro de todos los materiales no 
incorporados a la obra, de toda maquinaria, herramientas y elementos auxiliares utilizados, de 
tal manera que la obra entregada por el contratista quede libre de todo elemento ajeno a su 
específico destino y en condiciones de perfecto uso.   

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19 
 

 

GRÁFICOS 
 
PLANTA GENERAL DEL SECTOR A INTERVENIR 
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ACCESO PRINCIPAL 
 

        

  
 
 

SANITARIOS 
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AREAS DE CIRCULACION 

 

 
 
ADECUACIÓN SECTOR ADMINISTRATIVO 

 

 
 

PLANILLA MODELO DE COTIZACION 
Se adjunta la presente solo como modelo, el oferente deberá incorporar el ítem que 
considere necesarios cotizar, según lo solicitado en pliego. 

 
 
 
 
 



 ACCESIBILIDAD A LA SEDE UNIVERSITARIA Y REUBICACION DE NUCLEOS  SANITARIOS
LICITACION 00/2023
Empresa: XXXXX
OFERTA PRESUPUESTO OFICIAL

ANTICIPO 0,20                       
COMPUTO Y PRESUPUESTO

PLAZO DE OBRA 120,00          DIAS CORRIDOS
UBICACIÓN: VILLA DE MERLO - DPTO JUNIN - SAN LUIS
EXD. Nº xxxxx

RUBRO ITEM UNIDAD CANT  PRECIO ITEM  PRECIO RUBRO  % INC ITEM  % INC RUBRO 
1 DEMOLICIONES -                         -                     

1.1 Demolición de bloque sanitario: muros, revestimientos, m3 66,00 -$                            -                      -                
1.2 Demolición de sanitario 19: muro ingreso, muro posterior, m2 25,77 -$                            -                      -                
1.3 Demolición de sanitario 20: muro ingreso, revestimientos, m2 24,36 -$                            -                                         -   
1.4 Retiro de 3 carpinterías V7 en SUM m2 10,80 -$                            -                      -                
1.5 Retiro de carpintería divisoria de escuela y universidad m2 11,55 -$                            -                      -                
1.6 Retiro de carpintería en ventana entre escuela y universidad - V4 m2 1,80 -$                            -                      -                
1.7 Retiro de carpintería en oficina 5 - P3 m2 1,64 -$                            -                      -                
1.8 Demolición para nueva puerta en secretaria académica m2 1,64 -$                            -                      -                
1.9 Retiro de división de vidrio y puerta en oficina  4 m2 10,20 -$                            -                      -                
1.10 Reubicación de mobiliario P12 gl 1,00 -$                            -                      -                

2 REFACCIONES -                         -                     
2.1 Construcción de muro de mampostería en vanos de abertura V7 m2 10,20 -$                            -                      -                
2.2 Construcción de muro de mampostería en vanos de abertura P3 m2 1,64 -$                            -                      -                
2.3 Construcción de tabique de durlock (doble cara + lana de vidrio + m2 11,55 -$                            -                      -                
2.4 Construcción de tabique de durlock (doble cara + lana de vidrio + m2 1,80 -$                            -                      -                

OBRA NUEVA SANITARIOS- ACCESO- AULAS
3 TRABAJOS PREPARATORIOS -                         -                     

3.1 Limpieza, preparación, nivelación del terreno y replanteo m2 160,00 -$                            -                      -                
3.2 Relleno y compactación a mano m3 116,77 -$                            -                      -                

4 MOVIMIENTO DE SUELOS -                         -                     
4.1 Excavaciones para fundaciones y cañerías m3 33,90 -$                            -                      -                

5 HORMIGON -                         -                     
5.1 Para fundaciones m3 12,00 -$                            -                      -                
5.2 Para columnas m3 0,68 -$                            -                      -                
5.3 Para vigas encadenado inferior m3 1,28 -$                            -                      -                
5.4 Para dinteles m3 0,32 -$                            -                      -                
5.5 Para vigas encadenado superior y de calculo m3 1,58 -$                            -                      -                
5.6 Para veredin perimetral m2 9,01 -$                            -                      -                
5.7 Para contrapiso sobre terreno natural m2 100,00 -$                            -                      -                

7 ESTRUCTURA METALICA -                         -                     
7.1 Estructura metalica para deck exterior m2 40,00 -$                            -                      -                
7.2 Alero - Galeria metalica m2 47,00 -$                            -                      -                

8 AISLACIONES -                         -                     
8.1 Capa aisladora tipo cajón m2 45,57 -$                            -                      -                
8.2 Espuma rigida de poliuretano m2 86,00 -$                            -                      -                

9 MAMPOSTERIA -                         -                     
9.1 Ladrillo cerámico portante 18x18x33cm m2 103,91 -$                            -                      -                
9.2 Ladrillo cerámico portante 12x18x33cm m2 45,57 -$                            -                      -                

10 CUBIERTA -                         -                     

10.1

Cubierta metálica para nuevos sanitarios y acceso (chapa 
trapezoidal de color roja y lana de vidrio) incluye estructura 
metálica m2 73,02 -$                            -                      -                

10.2
Cubierta metálica para circulaciones (chapa trapezoidal de color 
roja y lana de vidrio) incluye estructura metálica m2 83,00 -$                            -                      -                

11 REVOQUES -                         -                     
11.1 Hidrófugo, grueso y fino exterior m2 84,68 -$                            -                      -                
11.2 Grueso y fino interior m2 56,82 -$                            -                      -                
11.3 Hidrófugo bajo revestimientos m2 114,72 -$                            -                      -                

12 TABIQUES Y CIELORRASOS -                         -                     
12.1 Tabique de durlock (doble cara + lana de vidrio + banda m2 58,63 -$                            -                      -                

12.2
Cielorraso Junta tomada en atención al alumnado e ingreso a 
SUM m2 20,99 -$                            -                      -                

12.3
Cielorraso junta tomada en circulación a oficinas de 
administración m2 6,87 -$                            -                      -                

12.4 Cielorraso junta tomada en baños nuevos m2 44,48 -$                            -                      -                
12.5 Cielorraso Suspendido en acceso y pasillo m2 106,35 -$                            -                      -                

13 REVESTIMIENTOS -                         -                     
13.1 Revestimiento cerámico en bloque sanitarios alumnos m2 114,72 -$                            -                      -                
13.2 Tipo  melamina mdf m2 59,325 -$                            -                      -                

14 SOLADOS, ZOCALOS Y UMBRALES -                         -                -                     
14.1 Carpeta de nivelación bajo pisos m2 100,00 -$                            -                      -                
14.2 Piso mosaico granítico interior 30 cm x 30 cm m2 100,00 -$                            -                      -                
14.3 Piso intertrabado de hormigón/adoquín de hormigón rectangular m2 60,00 -$                            -                      -                
14.4 Zócalos de mosaicos graníticos ml 33,34 -$                            -                      -                
14.5 Zócalos de madera ml 29,41 -$                            -                      -                
14.6 Umbrales de granito ml 3,95 -$                            -                      -                

-                
15 PINTURA -                         -                -                     



15.1 Impermeabilizante exterior tipo Recuplast m2 84,68 -$                            -                      -                
15.2 Látex interior m2 56,82 -$                            -                      -                
15.3 Látex para cielorrasos m2 128,33 -$                            -                      -                
15.4 Sintético sobre estructuras metálicas m2 30,00 -$                            -                      -                
15.5 Sintético sobre carpinterías de madera m2 14,00 -$                            -                      -                
15.6 Pintura interior detalles m2 25 -$                            -                      -                

16 CARPINTERIAS y ESPEJOS -                         -                     
16.1 Premarcos un 10,00 -$                            -                      -                
16.2 Puertas de madera de dos hojas (sum y aula) un 2,00 -$                            -                      -                
16.3 Puertas de madera (deposito e ingreso a administración) un 2,00 -$                            -                      -                
16.4 Puertas de aluminio sanitarios (damas, caballeros y discap.) un 4,00 -$                            -                      -                
16.5 Puerta doble de dos hojas de acceso a la universidad m2 11,79 -$                            -                      -                
16.6 Ventanas de aluminio un 2,00 -$                            -                      -                
16.7 Ventanas de aluminio paño fijo m2 3,00 -$                            -                      -                
16.8 Espejos en sanitarios - 4 mm m2 8,00 -$                            -                      -                
16.9 Guardasillas - fibrofacil 20 cm x 18 mm ml 5,27 -$                            -                      -                
16.10 Puerta box sanitarios un 6,00 -$                            -                      -                
16.12 Vidrios fijos exteriores Unid 6,00 -$                            -                      -                



17 INSTALACION SANITARIA -                         -                     
17.1 Cámaras de inspección y cañerías gl 1,00 -$                            -                      -                
17.2 Arañas cloacales por núcleo sanitario un 19,00 -$                            -                      -                
17.3 Ventilaciones un 4,00 -$                            -                      -                
17.4 Cañerías de agua fría gl 1,00 -$                            -                      -                
17.5 Inodoro corto blanco roca dama o supeprior un 8,00 -$                            -                      -                
17.6 Asiento madera inodoro blanco un 8,00 -$                            -                      -                
17.9 Tecla y válvula de descarga de inodoro un 9,00 -$                            -                      -                
17.10 Inodoro ferrum para discapacitados un 1,00 -$                            -                      -                
17.11 Asiento para inodoro de discapacitados sin tapa Ferrum blanco un 1,00 -$                            -                      -                
17.12 lavatorio movilidad reducida un 1,00 -$                            -                      -                
17.13 Grifería lavatorio movilidad reducida un 1,00 -$                            -                      -                
17.14 Barrales fijo y móvil movilidad reducida un 1,00 -$                            -                      -                
17.15 Espejo sanitario movilidad reducida un 1,00 -$                            -                      -                
17.16 Accesorios juego de pegar 8 piezas Ferrum color blanco incluye un 5,00 -$                            -                      -                

17.17
Colocación de artefactos sanitarios (incluye coloc de artefacto, 
grifería y accesorios) (Sólo Mano de Obra) un 27,00 -$                            -                      -                

17.18
Mesada de granito gris mara con 4 bachas  de acero inoxidable 
con grifería pressmatic para baño de caballeros ml 4,65 -$                            -                      -                

17.19
Mesada de granito gris mara de 2,5 cm de espesor, con 4 bachas 
de acero inoxidable con grifería para baño de damas ml 4,65 -$                            -                      -                

17.20 Bombas u 1,00 -$                            -                      -                

18 INSTALACION ELECTRICA -                         -                     
18.1 Cañerías y cajas gl 1,00 -$                            -                      -                
18.2 Cableado gl 1,00 -$                            -                      -                
18.3 Bocas, módulos y artefactos un 35,00 -$                            -                      -                
18.4 Iluminación de emergencia un 9,00 -$                            -                      -                
18.5 Tableros seccionales gl 2,00 -$                            -                      -                
18.6 Artefactos exteriores un 9,00 -$                            -                      -                

19 SERVICIO CONTRA INCENDIOS -                         -                     
19.1 Matafuegos según uso de local un 3,00 -$                            -                      -                

20 CLIMATIZACION -                         -                     
20.1 Extension de ductos AA Central gl 1,00 -$                            -                      -                

20 VARIOS -                         -                     
20.1 Limpieza de obra m2 160,00 -$                            -                      -                

TOTAL OFERTA -                      -                         -                     
-                         

$ 0,00
PRESUPUESTO 

OFICIAL:

Son PESOS: 
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PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
 
La obra a realizarse comprende los siguientes trabajos, que serán ejecutados a partir de 
lo indicado en el presente pliego, según la descripción y las especificaciones técnicas 
particulares y generales:  
 
 
Edificio 

● Bloque sanitario en nuevo ingreso (demolición) 
● Sanitarios 19 y 20 (demolición) 
● Bloque administrativo (refacción) oficinas: 3,4 y 5 
● Ingreso al SUM - Atención al alumnado y depósito (refacción) 
● Sanitarios públicos: damas y caballeros (obra nueva) 
● Sanitario de discapacitados (obra nueva) 
● Acceso (obra nueva) 
● Cubierta liviana en circulación vinculante.  

 
Espacios exteriores 

● Solados e iluminacion 
 
 
DESCRIPCIÓN                                                         
 
 
CONDICIONES DE PROYECTO:  
 
La empresa deberá presentar muestras de todos los elementos, artefactos y 
materiales a utilizar previo a su compra, para ser aprobados por la 
Inspección. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Los elementos que se retiren de la obra, en buen estado, pertenecen a la Universidad 
Nacional de los Comechingones y deberán ser inventariados y resguardados por la 
Contratista hasta que la Inspección de Obra decidan su destino final, por un período que 
no podrá exceder el plazo de obra. 
Conforme a las pautas generales que forman parte de este pliego, el oferente deberá 
desarrollar la documentación técnica correspondiente. 
El oferente deberá cotizar todas las obras complementarias que sean necesarias para la 
correcta habilitación del establecimiento, estén o no especificadas en el presente pliego, 
ya que el mismo deberá entregarse terminado y en pleno estado de funcionamiento. 

 
 
ASPECTOS TÉCNICOS 
Se priorizará las propuestas que presenten un desarrollo óptimo de todos los aspectos 
técnicos que conforman la obra y un estudio del objeto a construir, con detalles de 
diferentes sectores. 
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El oferente deberá desarrollar la propuesta, para ejecutar los trabajos, en forma clara y 
precisa, teniendo en cuenta todo lo que puntualmente describe el presente pliego.  
 
RACIONALIDAD DE LAS INSTALACIONES 
Se ponderará la importancia de una adecuada resolución de las instalaciones mediante 
el análisis de los siguientes aspectos: 

▪ Correcto funcionamiento. 
▪ Economía de costos por racionalidad de recorridos, rendimiento y forma de accesibilidad. 
▪ Durabilidad de los materiales propuestos. 
▪ Utilización alternativa en caso de disfuncionalidad parcial del sistema adoptado. 
▪ Existencia en plaza de mantenimiento y materiales. 
▪ Versatilidad antes eventuales modificaciones de proyecto. 

 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES 
 
Las características que a continuación se detallan serán comunes para todos los locales 
que formen parte de la obra, salvo excepciones mencionadas en el presente pliego, en la 
descripción particular según cada local.  
 
 
Mampostería:  
- Ladrillo Cerámico Portante: utilizados en la ejecución de aquellos que son capaces de 
tomar y resistir las solicitaciones provenientes de los techos. Se utilizarán dos medidas 
de ancho, alto y largo: 12x18x33 (para muros de 15cm de espesor) y 18x18x33 (para 
muros de 20cm de espesor). 
 
Contrapisos , Carpetas  y Zocalos: 
Contrapiso sobre terreno natural espesor: 10 cm con malla de distribución. Se deberá 
garantizar la impermeabilización colocando un film de polietileno de mínimo 200 
micrones que cubra toda la superficie y no tenga roturas.  
Carpeta de nivelación bajo pisos 
Zócalos idem a existentes y zócalos de madera en los tabiques Durlock. 
 
Tabiquería de durlock:  
Será de placas de rocas de yeso (tipo durlock) de 12,5 mm de espesor ó mayor, con lana 
de vidrio de 2”y banda selladora  
 
Revoque:  
- Hidrófugo, grueso y fino a la cal en exterior. 
- Grueso y fino a la cal en interior. 
- Grueso hidrófugo bajo revestimiento en sanitarios.  
- Se colocarán esquineros de aluminio en las aristas de los muros de circulaciones y 
baños (hasta los 2,00 m). 
 
Revestimientos: 
Interiores: En locales húmedos se colocará revestimiento cerámico de 30cm x 30 cm o 
superior, en todos los paramentos, color y tipo de revestimiento a acordar con la 
Inspección y hasta altura de cielorraso. Se colocarán esquineros de aluminio en las 
aristas de los muros más expuestos.  
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Cielorrasos:  
En el caso de sanitarios, se ejecutará con placas de roca de yeso a junta tomada. 
En el acceso y nueva circulación, será suspendido, de placas de roca de yeso 
desmontables. 
En el acceso y nueva circulación galería exterior, cielorraso superboard. 
En el caso del sector de  las oficinas, se ejecutará con placas de roca de yeso 
suspendido c/estructura de aluminio..  
 
Umbrales: 
Serán graníticos monolíticos, con tratamiento antideslizante. 
 
Antepechos: 
Serán de HºAº c/goterón en ventanas. 
 
Cubierta metálica: 
En la obra nueva – sanitarios, nuevo acceso a la universidad, así como también en las 
circulaciones vinculantes entre el edificio académico y los espacios áulicos, se ejecutará 
una cubierta metálica a dos aguas, chapa trapezoidal galvanizada cincalum c25, color 
roja largo 6,5 m. con aislación de lana de vidrio o lana mineral de 50 mm (tipo isover) 
c/aluminio, con tornillos, electrodos, platinas y soportes, zinguería (canaletas, cumbreras) 
y estructura de soporte según cálculo efectuada por la empresa contratista 
 

Solados: 
El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a 
emplear sean de la mejor calidad, primera marca, debiendo responder a la condición 
uniforme sin partes diferenciadas. 
Los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos 
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra.  
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas 
del arte y a las indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y 
deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Nuevos: 
- Interiores en general: de mosaicos graníticos tipo “Blangino” de 30cm x 30cm, con sus 
correspondientes zócalos graníticos 30cm x 10cm. Modelo y color a aprobar con la 
inspección. 
 
Exteriores: 
- Intertrabado de hormigón: con el resto del predio del campus universitario se 
materializara con intertrabados de hormigón o adoquines de hormigón rectangulares de 
colores, los que se deberán combinar creando distintos diseños y marcando áreas con 
distintas situaciones como ingresos a edificios, zonas de descanso donde se ubique el 
equipamiento. Se demarcaran franjas o líneas  con colores ídem a los propuestos en el 
resto de los solados exteriores del campus. 
- Expansión de aulas: Tipo deck de madera dura. 
 
 
Carpinterías:  
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Puertas exteriores: serán de aluminio tipo “Módena”; completas con herrajes metálicos, 
combinadas con vidrio DVH, con barral antipánico. Llevarán marcos de aluminio ídem 
hoja, amurados con pre marcos de aluminio.  
Puertas interiores: serán revestidas con melamina de alta calidad lisa color blanco, hojas 
placas de 55 mm de espesor ó superior.  
Ventanas exteriores: Serán de hojas de aluminio tipo “Módena”; completas con herrajes. 
Llevarán marcos de aluminio ídem hoja, amurados con premarcos de aluminio.  
Vidrios: DVH (vidrio de seguridad + cámara de aire + vidrio de seguridad).  
Rejas: todas las carpinterías exteriores llevarán rejas.  
 
Espejos: Los espejos serán de 4 mm de espesor, como mínimo y completarán el largo 
total de la mesada. 
 
Puertas y ventanas, interiores y exteriores - existentes: Se restauraran  las carpinterías 
de madera o metálicas existentes que se encuentren deterioradas o se reemplazaran si 
es necesario por nuevas aberturas de características similares a las anteriores. Se 
deberá verificar que todas estén correctamente amuradas, que no presenten faltantes de 
accesorios y  su cierre sea correcto. 
Las puertas deberán abrir para afuera, según norma vigente.  
 
Pinturas:  
Se utilizará látex lavable para muros interiores, pintura impermeabilizante para muros 
exteriores (elastomérica) tipo recuplast, esmalte sintético antióxido y esmalte sintético de 
acabado brillante en superficies metálicas y pintura sintética en el caso de superficies de 
madera. Los colores se acordarán oportunamente con la inspección. 
 
Instalación de cloacas: 
Se ejecutará la instalación de cloaca en la nueva obra. En el área de la demolición de los 
baños se deberán ejecutar las tareas necesarias para anular y/o derivar los fluidos, 
evitando obturaciones en la red interna.  
Los desagües cloacales: serán de polipropileno tipo “Awaduct”. Los mismos deberán 
quedar en perfectas condiciones de funcionamiento.  
 
Instalación de agua fría: 
La instalación de agua fría se ejecutará con cañería termofusión en la obra nueva. En el 
área de la demolición de los baños se deberán ejecutar las tareas necesarias para anular 
y/o derivar los fluidos, evitando obturaciones en la red interna.  
 
Instalación eléctrica:  
Se realizará la instalación eléctrica completa en todos los sectores a intervenir. Ver En el 
área de la demolición de los baños se deberán ejecutar las tareas necesarias para anular 
y/o derivar la energía, evitando problemas en la red interna.  
 
Climatización: Se extenderán conductos con sus respectivas toberas, a los efectos de 
extender el sistema de calefacción central al espacio de Hall de Acceso nuevo y las 
oficinas de atención al alumnado. El oferente deberá hacer el cálculo pertinente a los 
efectos de asegurar el confort en dichos lugares. 
 
Núcleos Sanitarios:  
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La oferta incluirá la provisión e instalación de artefactos, mesadas, accesorios y griferías 
necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones; garantizando el servicio. 
El proyecto completo estará a cargo del oferente.  
Se deberá ejecutar un nuevo sanitario de discapacitados y un nuevo sanitario para 
damas y caballeros  
Previo a su compra y colocación la Contratista deberá presentar a la inspección, las 
muestras y folletos de los elementos propuestos a instalar. 
La grifería será cromada de primera calidad, antivandálica y de última generación con 
flexibles metálicos. Todas las rejillas serán metálicas.  
Las descargas de sanitarios serán, en todos los casos, mediante válvula antivandálica y 
tecla de descarga, asegurando el abastecimiento de agua.  
 
Sanitario de damas: se equipará con cuatro (3 box de aluminio prepintado con inodoro 
corto, con asiento de madera blanco, con válvula anti vandálica y una (1) mesada de 
granito natural con cuatro (4) bachas de acero inoxidable, grifería pressmatic tipo FV. Se 
colocará un espejo rectangular sobre la mesada, de 1.00 de alto por el largo de la 
mesada de granito. 
Sanitario de caballeros: se equipará con dos (3) box de aluminio prepintado con 
inodoro corto, con  asiento de madera blanco, con válvula anti vandálica y una (1) 
mesada de granito natural con tres (4) bachas de acero inoxidable, grifería pressmatic 
tipo FV. Se colocará un espejo rectangular sobre la mesada, de 1.00 m de alto por el 
largo de la mesada de granito.  
Sanitario mixto: se equipará con cuatro 1 con inodoro corto, con asiento de madera 
blanco, con válvula anti vandálica y una mesada de granito con una bacha de acero 
inoxidable, grifería pressmatic tipo FV. Se colocará un espejo rectangular sobre la 
mesada, de 1.00 de alto por el largo de la mesada de granito. 
 
 

PARA BAÑO DE DAMAS , CABALLEROS y  MIXTO 
1. Inodoro: corto, de losa blanca de primera calidad, tipo “Ferrum” linea Florencia, asentado 

sobre aro de goma y sellado con silicona contra el piso; Asiento madera inodoro Florencia 
blanco, para inodoros válvula de doble descarga tipo “FV”. 

2. Bachas: sobre mesadas: serán de acero inoxidable tipo “Johnson O340L” o similar de 
primera calidad.   

3. Grifería baños: tipo “FV pressmatic”, cromada de primera calidad con flexibles metálicos. 
4. Accesorios: Dispenser de jabón líquido para mesada tipo "FV modelo 0340" o similar. 

Seca manos electrico. Accesorios juego de pegar 8 piezas Ferrum color blanco 
5. Espejos: deberán cubrir el largo de la mesada y su altura será desde zócalo de mesada 

(0,90 m máximo) hasta altura de dinteles cuando el revestimiento llegue hasta cielorraso, 
y hasta 1,80 m, completandose con una fila de cerámicos hasta altura de dintel para que 
el espejo quede embutido, cuando el revestimiento se especifique hasta una altura 
diferente. 

6. Puertas en boxes de inodoros: se utilizará perfilería de aluminio modelo Rotonda 700 o 
modelo A30, en aleación AA6063, temple T6, con tolerancias dimensionales y espesores 
de acuerdo a norma IRAM. El marco será de la altura de la abertura aunque la hoja sea 
menor, y la puerta será de h: 1,80 m. Tendrán cerradura libre-ocupado, que permita la 
apertura desde el exterior en caso de emergencia (siempre hacia afuera). Los tabiques 
separadores tendrán una altura mínima de 2,10 m como mínimo y estarán separados del 
piso un máximo de 0,25 m. 

7. Mesadas: serán de granito natural gris mara, de espesor 2,5 cm, con zócalo de 5 cm de 
alto colocado sobre mesada y faldón frontal  de 15 cm de alto, ambos del mismo material 
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espesor. El ancho mínimo de todas las mesadas será de 60 cm y el largo según proyecto. 
La estructura de sostén será con ménsulas de hierro L de 1" 1/4 y tubos de 40x20mm 
como mínimo. Deberán tener los trasforos necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas 
y griferías a proveer e instalar. 
 
 
Nuevo Sanitario para discapacitados: será para ambos sexos, llevara su equipamiento 
y accesorios correspondientes, todo de acuerdo a normas. Estará equipado con inodoro 
con válvula y lavatorio, línea espacio de Ferrum. Barrales fijos y móviles colocados a 
altura según normativa. 
 
En el caso del baño de discapacitados llevará:  

1. Bachas: lavatorio de losa blanca de primera calidad para discapacitados tipo “Ferrum 
Línea Espacio Let1FB”. 

2. Griferías: La grifería será “press-matic” o “mono comando” para lavatorio, juego 
automático con manija para discapacitados tipo "FV modelo 0361.03".  

3. Llaves de paso. Todo a aprobar con la inspección. 
4. Artefactos Inodoro de losa blanca de primera calidad, para discapacitados tipo “Ferrum 

Línea Espacio IETJ B”, asentado sobre aro de goma y sellado. 
5. Accesorios:  tapa asiento tipo “Ferrum Línea Espacio TTE4 B”. Barral rebatible de 80 cm x 

18 cm, 5cm tipo “Ferrum Línea Espacio VETEB8 B”. Portarrollos. En sector Lavatorio: 
Espejo basculante tipo “Ferrum Línea Espacio VTEE1 B”. Percha de losa blanca tipo 
“Ferrum”. Dosificador de jabón líquido para mesada tipo "FV Modelo 0340". Secador de 
manos eléctrico con accionamiento automático. Todo lo antes mencionado de primera 
calidad. 
 
Guardasillas:  
Se colocarán en atención al alumnado; deberá ser de listones de fibrofácil de 4 x ½”. La 
empresa contratista hara la propuesta a aprobar por la inspección. 
 
Señalética:  
Se deberá colocar un sistema de señalización interior a cada uno de los locales, 
permitiendo conocer el nombre y destino como asi también cartelería externa que 
indique edificios, estacionamientos, accesos, senderos, etc. Deberán ser de material 
acrílico, de diseño acorde al destino y previamente aprobados por la inspección. 
 
Capa aisladora horizontal y vertical:  
Se deberá realizar el cajón hidrófugo, la misma será de 2 horizontales + 2 verticales, ya 
que es la más eficiente. Cuya ubicación en obra  será a 10 cm por encima del nivel de 
piso terminado y 10 cm por debajo del nivel  del contrapiso. 
 
 
CARACTERISTICAS DE TAREAS A EJECUTAR:  
 

● Demolición de bloque sanitario existente: Se deberá demoler todo el sanitario en 
forma completa, anulando y/o derivando cañerías de agua, energía eléctrica y cloacas. El 
sector deberá quedar libre de obstáculos, sin que se noten diferencias de niveles, pisos 
y/o terminaciones ya que sera parte del nuevo ingreso a la universidad. 
 

● Demolición de sanitarios 19 y 20: Se deberá demoler los dos sanitarios en forma 
completa, anulando y/o derivando cañerías de agua, energía eléctrica y cloacas. El sector 
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deberá quedar libre de obstáculos, sin que se noten diferencias de niveles, pisos y/o 
terminaciones ya que será parte del nuevo ingreso al sector administrativo 
 

● Bloque administrativo oficinas 3, 4 y 5: Se deberá anular y reubicar la puerta de 
ingreso a secretaría académica, se quitara una división de vidrio en bloque administrativo 
sin que se noten diferencias de niveles, pisos y/o terminaciones. 
 

● Ingreso al SUM: se ejecutará una división en tabiquería de yeso (doble cara + 
lana de vidrio + banda selladora) para crear un ingreso al mismo, tendrá doble 
puerta de madera de doble contacto  y cielorraso ídem al tabique.  
 

● Atención al alumnado: Se construirá un nuevo sector para que sirva de recepción a 
los alumnos apto para el guardado de equipamiento móvil 

1. Carpinterías: puerta de madera de ingreso ancho mínimo 0,80 m, de las mismas  
características que las existentes.  

2. Guardado: se deberán colocar estanterías metálicas o de madera para el guardado, 
según propuesta de la contratista y aprobación de la inspección. 

3. Cerramiento: será de tabique doble cara de durlock con aislación de lana de vidrio. Dejar 
previsto el espacio y conexiones necesarias para futura colocación de mueble de 
atención. 
 

● Depósito para el SUM: Se construirá un nuevo depósito que se ingrese desde el 
interior del SUM, deberá ser apto para el guardado de equipamiento móvil 

1. Carpinterías: puerta de madera de ingreso ancho mínimo 0,80 m, de las mismas 
características que las existentes.  

2. Guardado: se deberán preveer espacio para colocar estanterías metálicas o de madera 
para el guardado. 

3. Cerramiento: será de tabique doble cara de durlock con aislación de lana de vidrio. No 
tendrá cielorraso 
 

● Nuevos Sanitarios públicos 
1. Estarán ubicados en el acceso al establecimiento. 

 
2. Se construirán con techo de chapa, serán 4: uno para damas, uno para caballeros, 

uno mixto y otro para discapacitados. Tendrán artefactos, mesadas, accesorios y 
griferías necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones.  
 

● Hall Acceso: Se construirá un nuevo acceso a la universidad 
1. Se deberá colocar una carpintería de dos puertas de doble hoja cada una, de aluminio 

para el ingreso a este espacio. Combinadas con vidrio DVH, con barral antipánico. 
Llevarán marcos de aluminio ídem hoja, amurados con pre marcos de aluminio 

 
● Espacios Exteriores 

 
1. Circulación vinculante: Se realizará una cubierta liviana en la circulación determinada 

entre el edificio propiamente dicho y los contenedores de uso académico, con su 
correspondiente aislación térmica. 

2. Escaleras. Se resolverán los desniveles entre el edificio existente y los contenedores 
áulicos, de manera tal que posibilite la correcta vinculación peatonal y para personas de 
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movilidad reducida, esto significa que deberá proveerse de escalera y rampa del mismo 
material existente, teniendo en cuenta el ordenamiento circulatorio del sector. 

3. Iluminación exterior: Se deberá proponer luminarias según cálculo. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
 
REGLAMENTACIONES VIGENTES QUE CONDICIONAN EL PROYECTO, SU 
EJECUCIÓN Y POSTERIOR HABILITACIÓN: 
 

1. Normas CIRSOC, para zona sísmica. Se utilizarán siempre las  que cuenten con la 
última aprobación. 

2. Código de Edificación de la Villa de Merlo 
3. Código, su similar vigente para la Ciudad de San Luis).- 
4. Normativas de Bomberos de la Provincia. 
5. Normas de Seguridad Eléctrica IEC 601 (o su correspondiente IRAM 4220). 
6. Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
7. Se deberá además cumplir con las Normas ISO (en particular la Nº 9001, en lo 

concerniente al diseño) con respecto a los planos, interfaces organizativas, datos de 
partida, revisión, verificación y validación de los cambios; debiendo presentarse junto con 
la Oferta, la correspondiente certificación del Oferente, emitida por un Organismo 
reconocido. 

8. Toda norma existente vigente cuya aplicación resulte obligatoria en construcciones de 
características similares a la presente obra (ej.: Ecogas – Serba – Normas de EDESAL, 
empresa telefónica, cooperativa de agua, etc.). 

9. Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, N° 19.587 (Decreto Reglamentario N° 
351/79 y modificatorias) y normas complementarias. 

 


