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PLANILLA DE ILUMINACION Y VENTILACION
LOCALES
DESTINONº AREA

m2
ILUMINACION

COEF. NEC. PROY.
VENTILACION

COEF. NEC. PROY.
8
10

1/15 1/3
1/15 1/3SANITARIO DAMAS

SANITARIO CABALLEROS 11.61
14.41

0.77 0.25
0.96 0.32 0.48

0.96

PLANILLA DE ABERTURAS

TIPO CANT. MEDIDAS
ANCHO ALTO

AREAS
ILUMIN. VENT.

P3 01 0.80 2.05
V10 02 1.60 0.60
PM1 01 1.10 2.05
PM4 03 0.77 2.05
PM5 01 1.74 2.05

PM1 Tipo: puerta de abrir - una hoja.-
Ubicacion: sanitario discapacitados

Marco: Chapa nº18.-

Vidrio:  -

VISTA/1.50

NPT

Hoja: Placa enchapado en madera.-

Cantidad: 01

Tipo: puerta de abrir - una hoja.-
Ubicacion: san. damas/cab. y depos.

Marco: Chapa nº18.-

Vidrio:  -

VISTA/1.50

NPT

Hoja: Placa enchapado en madera.-

Cantidad: 03

0,77

2,
05

Tipo: puerta de abrir - dos hojas.-
Ubicacion: ingreso al SUM

Vidrio:  -

VISTA/1.50

NPT

Hoja: Placa enchapada en madera

Cantidad: 01

0,87

2,
05

Tipo: puerta de abrir - dos hojas.-
Ubicacion: Hall de acceso - ingreso principal

Marco: Aluminio Tipo Modena

Vidrio: laminado de seguridad 3+3

VISTA/1.50

Hoja: Aluminio Tipo Modena - con barral antipánico - con 4 banderolas

Cantidad: 02

Marco: Chapa N° 18.-
PM4 PM5 PA1

2,
98

2,
05

0,
45

NPT

2,00

0,871,10

2,
05

V10
Ubicacion: san. damas y caballeros

Marco: Aluminio Tipo Modena.-

VISTA/1.50

NPT

Cantidad: 02

1,60

1,4
0

0,
60

Vidrio: lam. seg. 3+3.-
Hoja: Aluminio Tipo Modena.-

Tipo: corrediza.-P3 Tipo: puerta de abrir - una hoja.-
Ubicacion: oficina 5.-

Marco: Chapa nº18.-

Vidrio:  -

VISTA/1.50

NPT

Hoja: Placa enchapado en madera.-

Cantidad: 03

0,80

2,
05

PA1 02 2.00 2.98

1,00 1,00

1,75

5.96

0.48
1/15 1/3CIRCULACION PRINCIPAL 103.20 6.88 2.2911.92 3.60

0.96
0.48

0.96

BAND. BAND.0,
45

1.80

BAND. BAND.

         PLANO: PLANILLA DE ABERTURAS
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VENTANA PAÑO FIJO
CANTIDAD: 6
Marco: Aluminio con burlete perimetral .
Color Gris.
HOJA: Bastidor de aluminio. Color Gris.
VIDRIO: Incoloro de seguridad.

HERRAJES: burletes de goma.

V1

0,80x2,05

PF

P2

1,60x2,05

PUERTA DE ABRIR 2 HOJAS
CANTIDAD: 3
Marco: Aluminio reforzado con burlete perimetral de goma,
anti impacto. Color Gris.
HOJA: Bastidor de hoja reforzado. Color Gris.
VIDRIO: Incoloro de seguridad.

HERRAJES: Bisagras en aluminio. Manija y bocallave de pvc.
Cerradura de seguridad. Felpa perimetral. Herrajes negros.
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ILUMIN. VENT.

P3 01 0.80 2.05
V10 02 1.60 0.60
PM1 01 1.10 2.05
PM4 03 0.77 2.05
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Vidrio: lam. seg. 3+3.-
Hoja: Aluminio Tipo Modena.-

Tipo: corrediza.-P3 Tipo: puerta de abrir - una hoja.-
Ubicacion: oficina 5.-

Marco: Chapa nº18.-

Vidrio:  -

VISTA/1.50

NPT

Hoja: Placa enchapado en madera.-

Cantidad: 03
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0.48
1/15 1/3CIRCULACION PRINCIPAL 103.20 6.88 2.2911.92 3.60

0.96
0.48

0.96

BAND. BAND.0,
45

1.80

BAND. BAND.

VENTANA PAÑO FIJO
CANTIDAD: 6
Marco: Aluminio con burlete perimetral .
Color Gris.
HOJA: Bastidor de aluminio. Color Gris.
VIDRIO: Incoloro de seguridad.

HERRAJES: burletes de goma.

V1

0,80x2,05

PF

P2

1,60x2,05

PUERTA DE ABRIR 2 HOJAS
CANTIDAD: 3
Marco: Aluminio reforzado con burlete perimetral de goma,
anti impacto. Color Gris.
HOJA: Bastidor de hoja reforzado. Color Gris.
VIDRIO: Incoloro de seguridad.

HERRAJES: Bisagras en aluminio. Manija y bocallave de pvc.
Cerradura de seguridad. Felpa perimetral. Herrajes negros.

Tipo: ventana paño fijo
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40

REFERENCIAS

LLAVE DE 1 PUNTO

TOMACORRIENTE

LUMINARIA DE EMERGENCIA

CARTEL LUMINOSO SEÑALIZ. SALIDA

- SALVO INDICACION, LOS TOMAS SE SOLOCARAN A 0,35 MT.
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO.
- SALVO INDICACION, LAS LLAVES SE COLOCARAN A 1,20 MT.
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO.
- LA CAÑERIA SERA METALICA SEMIPESADA PARA USO
ELECTRICO.
- LOS CONDUCTORES SERÁN DE TIPO BAJA EMISION DE HUMOS
IRAM 62267.
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