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ENMIENDA N° 1

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/23 [CU-016/23]
“Edificio Académico Aulas E-2”, (UNLC)
Villa de Merlo, Provincia de San Luis

De acuerdo con lo previsto en el Articulo 4° del Pliego de Cléusulas Generales, se emite la
presente ENMIENDA con las siguientes disposiciones:

Documentacién Técnica UNLC

1) Planos de corrientes débiles (Documentacién Técnica UNLC\t2proyecto\cad)

Se debe desestimar el Plano con el nombre “JE-07 CORRIENTES DEBILES.pdf’, no corresponde,
los planos de corrientes débiles son:

¢ [E-08 CORRIENTES DEBILES-AR-PB.pdf
e [E-09 CORRIENTES DEBILES-AR-PA . pdf
e IE-10 CORRIENTES DEBILES-AR-AZOTEA 2023.pdf

2) Memoria - Especificaciones Técnicas de Datos (Documentacion Técnica
UNLC\t2proyecto\planillasPliegos\INSTALACION ELECTRICA Y DATOS)

o Apartado 4 “Cableado Estructurade Categoria 6 - 4.1 Descripcion general”:

Donde dice: “...4. El adjudicatario deberd ejecutar un minimo de 194 puestos dobles
de cableado en categoria 6 a los cuales se les debe sumar el cableado para sistemas de WiFi
PECTY..¢ ; -

" Deberi decir: “...4. El adjudicatario deberd ejecutar la instalaciéon de puestos para
usuarios de cableado en categoria 6 a los cuales se les debe sumar el cableado para sistemas
de WiFiy CCTV...” o i
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e Apartado 4.3 “Descripcion de las instalaciones a realizar y equipos a proveer - Switch Core
y Administrable. Para Rack A.”
Se debera suprimir lo siguiente:
“...Deberd cumplir con los lineamientos detallados en el Cédigo de ETAP LAN-008-00

“Conmutador (Switch) de Core Modular y Administrable”

e Apartado 4.3 “Descripcion de las instalaciones a realizar y equipos a proveer - Switch Core
y Administrable. Para Rack A. - b)) CONECTIVIDAD”

Donde dice: “...Serd un Concentrador Switch de Core Modular con las siguientes

caracteristicas. ...”

Debers decir: “...Serd un Concentrador Switch de Core con las siguientes

caracteristicas:..."

Se debera suprimir:

e Debe ocupar una altura no superior a 4 unidades de rack.

® La cantidad de puertos de concentracién inicial deberd proveerse mediante la
instalacion de los modulos correspondientes.

® El chasis ofertado debera contar con una cantidad de slots libres que le permitan
alcanzar la capacidad final indicada en la tabla que se indica mads abajo, mediante la
simple instalacién de los médulos correspondientes.

® Uso de médulos Hot-Swap para evitar detener el equipo en caso de falla. Modulo de
Administracion y monitoreo redundante.

e Switch fabric redundante (minimo 1+1).
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Deberi decir: “...Se deberd proveer 2 (DOS) aparatos telefonicos VolP de la misma
marca que la central, del tipo gerenciales con capacidad deseable para realizar video

llamadas...”

3) Se incorpora mediante Anexo I a la presente el documento “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS”
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